
KAMINOTHERM 

Komínový systém pro odvod spalin 

Plyn/olej           T 400 N1 W 2 O 

Pevná paliva     T 400 N1 D 3  G 

 

 

1 WKT -  nosná závěsná konzola                              
 
2 KFK   -  komínová noha s odtokem 
 
3 POK  -  kominový kontrolní díl s dvířky 
 
4 AFT 87 - kominové napojení 87° 
 
5 RKT-P - krycí stěnná rozeta   
 
6 KBT -  pláštová spona 
 
7 RT  -  komínový díl 100  50  25 cm 
 
8 WAT - koncový díl pro napojení kouřovodu 
 
9 WHT -  pevná nebo posuvná stěnná konzola 
 
10 KFTZ - dilatační pomocná konzola  
 
11 WHT-T - mezitrámová objímka  
 
12 DDT - střešní oplechování podle sklonu střechy  
 
13 RKT  - protideštová manžeta 
 
14 MAT - kónická ukončovací hlava komínu  
 
15 SFT - komínová dutá noha pro podstavec 
 
16 KFS - komínová  noha s odtokem pro podstavec 
 
17 POT- komínový čistící díl s dvířky 
 
18 ASWK – pomocná svorka pro konzolu          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vzdálenosti kotevních prvků 
 

 

 

 



 

 

Komínové  díly KAMINOTHERM  
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                                             Ukázky kotvení prvků a dílů                  

                              
 
        

                                                
  
                                                    
         
 
 
                                  

 



Umístění kotevních prvků při úhybu komínu 
 

                             
 
 
                                        
 

                                   
 
Založení komínu kolenem                  Založení komínu na duté noze 
 
 

 

 
 V-500   V-1000 



Střešní průchodky a manžety 
 
 
 

                                       
 
 
 

                                           
 
 
 

                    
       
 
 
 
 
 
  

 

Upevnění 

bleskosvodu 

 

 

 

 

 

 



Ukázky prostupů stěnami 
 

                
        
 
 

                              

 

Stěna z hořlavého materiálu 

Průchodka z nehořlavého materiálu  

Prodloužení 

Dutá noha 



Napojení svislých kouřovodů a komínů 
 

 
 

                                        
 
 
                   

                                    


